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Всем известно, что всё гениальное – просто, но как сделать ветронасос с минимальными затратами времени и денег, знают немногие. Мы занимаемся проблемой подъема воды в течение ряда лет и вышли на оптимальные конструкции ветроагрегатов. Оказывается, достаточно нескольких отрезков водопроводных труб, брусков дерева, кусок прочной ткани или секции пластиковой трубы, чтобы иметь на даче постоянный запас воды в несколько сот литров. Диаметры обычных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 и шарикоподшипников ГОСТ 8338-75 дают такие удобные комбинации для подшипниковых узлов, что токарь «за бутылку» сделает 3 полных комплекта для 3 ветронасосов. 
Вы спросите, а зачем платить тогда за чертежи? Во-первых, потому что проверенными конструктивными решениями мы экономим ваши время и деньги, а во-вторых, и это самое главное, мы фактически разрешаем несколько раз (но не более 3-х) использовать патенты на парусное ветроколесо (№ 70318) и пропеллерное ветроколесо (№ 2386852). Это не простые патенты. Они позволяют получить аэродинамически правильные ветродвигатели в домашних условиях, а это тоже экономит ваши деньги.
Таким образом, всё, что нужно – дрель, лобзик, «болгарка» и несколько капель сварки.

В конце концов, вы можете купить только конструкцию ветроколеса, а вышку, головку, привод и насос сделать сами. Ни в коей мере мы не хотим ограничивать вашу смекалку. Сделайте ветронасос себе, затем соседу, и тогда ваш агрегат обойдется вам совершенно бесплатно. 
Порядок денежных расчетов прост – вы подписываете лицензионное соглашение,  перечисляете сумму на наш счет в Яндекс.деньги с пометкой от кого и на что, а мы высылаем вам нужное количество чертежей (pdf) на ваш e-mail. Конечно, если вам будет нужна выкройка пропеллера в натуральную величину, образцы материалов или ступица для ВНА-200, то понадобится и ваш почтовый адрес.
Еще раз хочу подчеркнуть, что в конструкцию наших ветронасосов вложено немало практического опыта, а почти все заготовки для деталей ветроагрегатов можно купить в ближайшем строительном магазине. 
Буду рад ответить на все ваши вопросы.
	Для одного ВНА-200 требуется (укрупненно):
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	

	Труба Ду 20 водогаз.
	
	0.9 м.п.
	7% +
	1
	м.п.

	Труба Ду 25 водогаз.
	
	0.3 м.п.
	7% +
	0.32
	м.п.

	Труба Ду 50 водогаз.
	
	0.3 м.п.
	7% +
	0.32
	м.п.

	Труба прямоуг. 20х40х2
	1.3 м.п.
	7% +
	1.4
	м.п.

	Полоса 25х3
	
	0.7 м.п.
	7% +
	0,8
	м.п.

	
	
	
	
	
	
	

	Труба Ду 15х3.2 ПВХ
	
	16 м.п.
	
	18 
	м.п.

	Ткань полиэстр
	
	2.5 м2
	
	3.5
	м.п.

	
	
	
	
	
	
	

	Главная пружина
	Ø32х100
	2 шт.
	
	
	

	Подшипник
	№ 18
	4 шт.
	
	
	

	Подшипник
	№ 101
	2 шт.
	
	
	

	Подшипник
	№ 106
	4 шт.
	
	
	

	Пружина растяжен.
	Ø18х100
	8 шт.
	ВАЗ 2101…07. Сцепление

	
	
	
	
	
	

	Трос 4 мм оцинк.
	
	4 м.п.
	
	
	

	коуш 4 оцинк.
	3
	шт
	
	
	

	Скоба оцинк
	3
	шт
	
	
	

	Вертлюг оцинк.
	1
	шт
	
	
	

	Талреп М6 оцинк.
	1
	шт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Вышка
	
	
	
	
	
	

	Брус 40х50 ель
	
	33,0+4
	7%
	40
	м.п

	Шуруп-самор.по дер 4х70
	60 шт.
	
	
	

	Эмаль ПФ
	
	1 кг
	
	1
	кг


